FORMYU CA

Warunki uzytkowania i sposéb postepowania z blatami kuchennymi i elementami wystroju
wnetrz wykonanych z kwarcu, granitu oraz konglomeratu marmurowego FORMYCA.

Zachowanie nizej wymienionych podstawowych zasad uzytkowania blatéw i elementéw wystroju wnetrz
pozwoli Panistwu cieszy¢ sie naszymi produktami przez dtugie lata.

Blaty kuchenne i elementy wystroju wnetrz nalezy uzytkowadé zgodnie z ich przeznaczeniem.

I. MONTAZ

1. Montaz blatu, okfadziny sciennej, cokotéw, $cianki przyblatowej i elementu ptaskiego powinien by¢
wykonywany przez doswiadczone firmy celem unikniecia trwatych uszkodzen towarzyszacych montazowi
wykonywanemu samodzielnie. Prawidtowy montaz uwarunkowany jest znajomoscig technologii produkgji
blatow, witasciwosci produktu oraz konkretnych rozwigzan technicznych.

2. Kazdy blat, oktadzina scienna, cokét, scianka przyblatowa i element ptaski powinien zosta¢ sprawdzony
przed oraz w trakcie montazu pod wzgledem wymiaréw, uszkodze mechanicznych, widocznych wad i réznic
kolorystycznych.

3. Blaty, oktadziny scienne, cokoty, scianki przyblatowe i elementy pfaskie nalezy montowac i uzytkowac
gwarantujac ich zabezpieczenie przed czynnikami takimi jak: Srodki chemiczne, ekstremalne temperatury i
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

5. W trakcie montazu blatéw, oktadzin sciennych, cokotdw, scianek przyblatowych i elementéw ptaskich, aby
chronic ich powierzchnie nalezy unikac ciecia, szlifowania i uderzania zaréwno tepymi, jak i ostrymi
narzedziami bezposrednio na ich powierzchni.

6. Sprzet AGD nalezy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.



Il. UZYTKOWANIE, CZYSZCZENIE | PIELEGNACJA

1. Nalezy czysci¢ szmatka z mikrofibry nasgczong wodg, detergentem o neutralnym pH lub ptynem do mycia
naczyn. Nalezy pamietaé, by zawsze przetestowad srodek na niewidocznym fragmencie granitu. Wykonujmy
ruchy pionowe, nigdy koliste. Nie uzywajmy szorstkich szmatek i szczotek. Przy granicie zakazane jest takze
stosowanie srodkéw z kwasnym lub zasadowym pH oraz srodkédw do mycia ptytek ceramicznych.

Nigdy nie uzywaj:
- srodki do mycia ptytek ceramicznych, poniewaz powierzchnia z granitu moze zmatowieé pod ich wptywem,
- ostre Scierki i druciane myjki.

Zawsze po zastosowaniu srodka czyszczacego nalezy usungc go z powierzchni blatu / elementu wystroju
whnetrz czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

2. W szczegdlnosci nalezy unikac:

- narazania blatu/ elementu wystroju wnetrz na kontakt z zywnoscig barwigca - moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnego zniszczenia blatu,

- stawiania goracych garnkow, patelni i naczyn na powierzchni blatu/ elementu wystroju wnetrz, zwtaszcza
zdjetych bezposrednio z ptyty grzewczej,

- uzywania noza i innych ostrych narzedzi bezposrednio na powierzchni blatu/ elementu wystroju wnetrz, co
moze spowodowacd zarysowania.

3. Powierzchnie blatow / elementdw wystroju wnetrz nalezy chronié przed obiciem i porysowaniem,
szczegolnie przez przedmioty wykonane z metalu. Kroi¢ nalezy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach
do krojenia, oddzielajgcych powierzchnie blatu/ elementu wystroju wnetrz od bezposredniego kontaktu z
nozem, moggcym uszkodzi¢ jego powierzchnie.

4. Slady markeréw, kredek, lakieru do paznokci mozna usuwac rozpuszczalnikiem organicznym, acetonem
technicznym oraz spirytusem. Po usunieciu plam powierzchnie blatu/ elementu wystroju wnetrz nalezy zmy¢
czystg woda.

5. Srodki chemiczne powodujace zniszczenie powierzchni blatu/ elementu wystroju wnetrz (kwas
amidosulfonowy, arsenowy, solny z tlenkiem chromu, fluorowodorowy z tlenkiem chromu) muszg by¢
natychmiast usuwane. Srodki te moga spowodowad trwate uszkodzenia powierzchni blatéw — powstanie
matowej i szorstkiej powierzchni juz po krétkim czasie ich dziatania.

6. Blaty/ elementy wystroju wnetrz poprzez zbyt duze dynamiczne ich obcigzanie punktowe (uderzenie),
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia mechanicznego powierzchni.

7. W przypadku produktéw z konglomeratu marmurowego nalezy mie¢ na uwadze, ze jest on materiatem
sktadajacym sie z wyselekcjonowanego marmuru naturalnego stanowigcego 95% masy oraz 5% zywicy
poliestrowej w charakterze spoiwa.

8.Marmur uzyty na blaty kuchenne lub tazienkowe - z czasem mogg powstac na powierzchni matowe $lady
uzytkowania po ptynach z pH kwasnym lub zasadowym, jednak nie ma to wptywu na jego walory uzytkowe
i jest to cecha, a nie wada.



